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- Mini biseladora de tubos SM8

0.3"ID - 1.3" OD
8 mm gint. - 32 mm QEXxt.

La mini-biseladora neumatica SM8 es una herramienta portatil, muy robusta y fiable,
para la preparacion de la junta de soldadura. Prepara juntas de soldadura repitiendo
una idéntica calidad en la mayoria de los tubos de metal, incluyendo acero al carbono
e inoxidable, duplex y super duplex, inconel, etc.

Las cuchillas pueden biselar, refrentar y escariar por separado 0 en una operacion
sincronizada.

La SM8 se instala faciimente en todos los tubos y absorbe completamente el par de
giro (no necesita un dispositivo de sujecién para el mecanizado). La unidad SM8 sélo
necesita un espacio libre minimo de 5/ 8” (15,87 mm) desde el centro del tubo, por lo
que permite un mecanizado preciso en zonas de trabajo restringido.

Especificaciones Técnicas

* Capacidad de mecanizado: 8mm @int. - 32mm @Ext. / 0.3” ID - 1.3” OD

¢ Capacidad de sujecion: 8mm @int. - 30,5mm @Ext. / 0.3” ID - 1.2” OD

* Tipos de bisel: biselado, bisel 30° y 37°30, escariado, bisel en J, otros a peticion
e Sujecion: manual sin llave

e Expansion: 1mmy 1,5mm (0.04” y 0.5”)

® Avance: 10mm (0.4”) recorrido, manual

e Velocidad de rotacion: - Sin carga: 120 rpm - Nominal: 60 rpm

e Accionamiento: motor neumatico

e Potencia: 370 Watt

e Presion de trabajo: 6 Bar

e Toma de aire: 350 L/Min

o Equipamiento opcional: - Sistema corto de sujecion para uniones en T y racores

- Accionamiento eléctrico
e Lamaquina se suministra con:
- Un eje soporte (por favor, especifique el n° de pieza)
- Un soporte (por favor, especifique el n° de pieza)
- Un manguito de expansion (por favor, especifique tamafio: un manguito
por diametro)
- 2 herramientas
- Llave y manual de instrucciones

SMB_Modelos -

N? REF. DESCRIPCIAN PESO
SM8 SM8 Mini-biseladora con motor neumatico MO5 (370 W) ~1,2Kg
SM8 E SM8 Mini-biseladora con motor eléctrico. Capacidad de mecanizado 8 a 24,5 mm. I.D. (0.3 - 0.9") ~3Kg
2
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B ACCeso

N2 REF. DESCRIPCION

SM8-037 Eje soporte A (8 - 12mm) (0.3 - 0.4")

SM8-040 Eje soporte B (12 - 29mm) (0.4 - 1.1")

SM8-041 Soporte N°1 (8 - 12mm) (0.3 - 0.4")

SM8-043 Soporte N°2 (12 - 17mm) (0.4 - 0.7")

SM8-038 Soporte N°3 (17 - 29mm) (0.7 - 1.1")

SM8-051-8 Manguito de expansion (40 mm larga) @ 8 - 9mm

SM8-051-9 Manguito de expansion (40 mm larga) @ 9 - 10mm

SM8-051-10 Manguito de expansion (40 mm larga) @ 10 - 11mm

SM8-051-11 Manguito de expansion (40 mm larga) @ 11 - 12mm

SM8-052-12 Manguito de expansién (50 mm larga) @ 12 - 13mm

SM8-052-13 Manguito de expansién (50 mm larga) @ 13 - 14mm

SM8-052-14 Manguito de expansion (50 mm larga) @ 14 - 15mm

SM8-052-15 Manguito de expansion (50 mm larga) @ 15 - 16mm

SM8-052-16 Manguito de expansion (50 mm larga) @ 16 - 17mm

SM8-053-17 Manguito de expansion (50 mm larga) @ 17 - 18,5mm

SM8-053-18,5 Manguito de expansion (50 mm larga) @ 18,5 - 20mm

SM8-053-20 Manguito de expansion (50 mm larga) @ 20 - 21,5mm

SM8-053-21.5 Manguito de expansion (50 mm larga) @ 21,5 - 23mm

SM8-053-23 Manguito de expansion (50 mm larga) @ 23 - 24,5mm

SM8-053-24,5 Manguito de expansion (50 mm larga) @ 24,5 - 26mm

SM8-053-26- Manguito de expansion (50 mm larga) @ 26 - 27,5mm

SM8-053-27,5 Manguito de expansién (50 mm larga) @ 27,5 — 29mm

SM8-053-29 Manguito de expansion (50 mm larga) @ 29 - 30,5mm

SM8-054-7 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 7 - 8mm
SM8-054-8 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 8 - 9mm
SM8-054-9 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 9 - 10mm
SM8-054-10 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 10 - 11mm
SM8-054-11 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 11 - 12mm
SM8-055-12 Manguito de expansién version corta, longitud 25 mm para didmetros 12 - 13mm
SM8-055-13 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para didmetros 13 - 14mm
SM8-055-14 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para didmetros 14 - 15mm
SM8-055-15 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 15 - 16mm
SM8-055-16 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 16 - 17mm
SM8-056-17 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 17 - 18,5mm
SM8-056-18 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 18,5 - 20mm
SM8-056 -20 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 20 - 21,5mm
SM8-056-21,5 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 21,5 - 23mm
SM8-056-23 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 23 - 24,5mm
SM8-056-24,5 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 24,5 - 26mm
SM8-056-26 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 26 - 27,5mm
SM8-056-27,5 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 27,5 - 29mm
SM8-056-29 Manguito de expansion version corta, longitud 25 mm para diametros 29,5 - 30,5mm

0-SM8-M1-4-H-70
0-SM8-M2-4-H-71
0-SM8-M3-4-H-72
0-SM8-M4-4-H-73

* Manguitos cortos también disponibles a peticion
Herramienta de refrentado

30° Herramienta de biselado

37°30 Herramienta de biselado

45° Herramienta de biselado
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ACCESORIOS COMUNE
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N2 REF. DESCRIPCION S &S
FRL200 Filtro de lubricacion FRL200 - Unidad de mantenimiento para méquinas ® 6 0 0 ©
neumaticas con ajuste de presion.

FRL300 Unidad de mantenimiento para méquinas neuméticas con grupo de motor doble. ® O o
KITO01 Kit para FRL200 - Juego de tubos flexibles. o O

KIT02 Juego de tubos flexibles para maquinas neumaticas. ® 6 6 o ©°
OPT-RP Valvula neumatica para regulacion de flujo de aire ® ©6 6 6 © o o
F-Lub-0,5-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 0,5 litros e 6 6 6 6 o o
F-Lub-1-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 1 litros ® 6 © ¢ ¢ © o
F-Lub-5-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 5 litros ® 6 6 6 ¢ o o
OPT-SPH Gancho para retirar viruta de forma segura ® 6 6 6 0 ¢ ©o
HY-HPP 050 Grupo hidraulico (5,5 kW) e © 0 o

MADUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

* Otras opciones disponibles a peticion.
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" Cuchillas estandar - Serie S y US

Cee—
- Refrentado
A1 B6
- Biselado
A2 A3 B8
. 37°30
. 37°30 \
- Bisel "J"
C5 C6 C9 Cc7 C8
— 70 12,5° 100 7° 12,5°
(r=6mm) (r=6mm) (r=1,5mm) (r=6mm) (r=6mm)
- Mecanizado interior
B11 B9

15° { [ ﬁ 15of;

- Ancho cuchilla 25 mm /0.3 - Disponible espesor de pared B o 3 mm. (0.2" 0 0.3")
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