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- Maquina de biselado de tubos S 40

1.7" ID - 8" OD
43 mm Qint. - 219 mm SExt.

La US40 es la maquina de biselado y refrentado mas potente, robusta, fiable
y versatil de su capacidad. El cabezal portacuchillas acepta multiples herramientas,
permitiendo hasta cuatro operaciones simultaneas de mecanizado. Estas
operaciones incluyen el biselado, refrentado, escariado, biselado combinado,
achaflanado de diametro exterior, eliminacion del cordén de soldadura de la
placa del tubo y alargamiento de tubos en la placa tubular.

La US40 presenta un sistema de absorcion del par de giro y un motor con
transmision integral.

Puede preparar la junta de soldadura repitiendo una idéntica alta calidad en
todo tipo de materiales, incluyendo acero inoxidable duplex, super duplex,
inconel, P91, efc...

Disefiada en colaboracion con los usuarios, probada y aprobada por el 100%

de ellos.
T — Especificaciones Técnicas
—— II = e Capacidad de mecanizado: 43mm @int. - 219mm @Ext. / 1.7” ID - 8” OD
i  Capacidad de sujecion: 43mm @Int. - 219mm @Ext. / 1.7” ID - 8” OD
i : * Tipos de bisel: biselado, bisel 30°y 37°30 Escariado. Bisel en J, otros a peticion
] i ® Sujecion: manual con llave
- ! I aw e Expansi6n: 16mm / 0.6”
o i
T ® Avance: 50mm (1.9”) con carraca
[ I —— ® Velocidad de la cabeza cortante: - Sin carga: 25 rpm - Nominal: 16 rpm
; * Lamaquina se suministra con:
! - 1 soporte portaherramientas
! - 2 portaherramientas
o - Juegos de manguitos expansores para los diametros arriba mencionados
- 1 herramienta 90°
R - 1 herramienta 30°
- Llaves y tornillos
43 - Manual de instrucciones
1 Madelo B
N® REF. DESCRIPCIAN PESO
Us40 US40 con accionamiento neumatico 730 W ~15Kg
US40E US40 con accionamiento eléctrico 1200 W* ~15Kg
US40CA US40CA con accionamiento neumatico y con sujecion neumatica ~15Kg
US40HY US40 con accionamiento hidraulico (sin valvula de control) ~20Kg
US40HY-SDV | US40 con accionamiento hidraulico (con vélvula de control) ~ 20 Kg

*IMPORTANTE Por favor, tenga en cuenta que la capacidad de la US40 con accionamiento eléctrico es limitada para el mecanizado de tubos de grandes diametros
y espesores de pared (>10 mm). Si tiene intencion de usar esta maquina para tales casos, consultenos. El accionamiento neumatico se puede usar sin restricciones para
tubos de grandes didmetros y espesores de pared. Por ello, en esos casos se recomienda usar el accionamiento neumatico.

SICALIVILA KA SA. Pl Ind Asus Borri, Pabellones 53 48850, Asus-Erandio (Vizcsya) ~ WWW.kalmia.net
MATUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Tfno: +34 344 03 00 43 Fax: +34 344 53 ol 46 kalmia@kalmia.net B HE



N2 REF. DESCRIPCIAN

US40-ASB Accesorio de refrentado de bridas para el remecanizado y realisado de bridas con cuello desgastadas o dafadas,

con diametros desde 70 mm (interior) hasta 400 mm (exterior)

us4ocA US40CA con accionamiento neumatico y sistema automatico de sujecion. Especialmente recomendada para trabajos
de mecanizado en serie consistentes en la eliminacion del cordén de soldadura de placas de tubos, el biselado

de grandes cantidades de tubos, el alargamiento de tubos en la placa tubular, etc...

US40TA-PPF Aplicaciones para calderas.
Herramienta de fresado con puntas de carburo para retirar paredes de membrana en paneles de tubo y para el

biselado de tubos de placa tubular. Estas operaciones se pueden ejecutar independiente o simultdneamente. Por

favor, envie un esquema de su aplicacion. La herramienta de fresado se fabricaré a peticion de acuerdo con sus

especificaciones.

US40-CH El equipamiento mas adecuado para el alargamiento de tubos en placas tubulares, la eliminacién de juntas de
soldadura de placas tubulares y para trabajos de biselado

US40-ASB-EMA Kit de eje para codos de tipo arafia para una facil instalacion en la brida o en el tubo
US40-EMA Eje para codos para didmetros desde 145 mm (interior) hasta 219 mm (exterior)
US40-KS65 Carro de copia. Copia el didmetro exterior en el interior.

US40-KS.S Leva para biselado combinado con carro de copia
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ACCESORIOS COMLNES

7 \*»

Ne REF. DESCRIPCIAN @ S’ § %
FRL200 Filtro de lubricacion FRL200 - Unidad de mantenimiento para méquinas ® 06 06 0 ©

neumaticas con ajuste de presion.
FRL300 Unidad de mantenimiento para méquinas neuméticas con grupo de motor doble. ® O ©o
KITO1 Kit para FRL200 - Juego de tubos flexibles. e o
KIT02 Juego de tubos flexibles para maquinas neumaticas. ® 6 6 0 ©
OPT-RP Valvula neumatica para regulacion de flujo de aire ® ©6 © © © o o
F-Lub-0,5-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 0,5 litros ® 6 © 6 ¢ ¢ ©o
F-Lub-1-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 1 litros ® ©6 © ©¢ ©¢ 0 ©
F-Lub-5-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 5 litros ® ©6 © ¢ ©¢ o o
OPT-SPH Gancho para retirar viruta de forma segura ® 6 © 6 ¢ © o
HY-HPP 050 Grupo hidraulico (5,5 kW) e © 0 o

* Otras opciones disponibles a peticion.
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* Cuchillas estandar - Serie S y US

- Refrentado
A1 B6

i

- Biselado
A2 A3 B7 B8

o 30° 37°30
%00 37°30 N \

- Bisel "J"
C5 C6 C9 c7 C8

I 12,5°

(r=6mm) (r=6mm) (r=1,5mm) (r=6mm) (r=6mm)

- Mecanizado interior
B11 B9

i off

- Ancho cuchilla 25 mm /0.9" - Disponible espesor de pared 6o 9 mm. (0.2" 0 0.3")
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