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» Herramientas hidraulicas C.A.P.

Llaves de impacto hidraulicas y equipos
multienergia

Una amplia gama de herramientas hidraulicas y
neumaticas para el mercado de mantenimiento de
vehiculos industriales y la produccion y mantenimiento
industrial.

- Llaves de impacto que permiten alcanzar un elevado
nivel de apriete con gran velocidad y con la maxima
seguridad.

- Equipos multienergia, una solucién innovadora para
la asistencia en carretera que ofrece en una sola
unidad impulsada por un motor de combustion, aire
comprimido y energia eléctrica.
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m Llaves de impacto

Los modelos DYNAMOMETRIC CONTROL unen la velocidad y la potencia de una llave de impacto neumatica con la precision
y repetitividad de la llave hidraulica en una unica solucion de apriete fiable, duradera y flexible. Nuestras llaves de impacto
hidraulicas desarrollan un par de apriete excepcional con una relacion peso/potencia destacada. Ofrecemos una solucion para
cualquier necesidad de reparacién, mantenimiento y produccion: regula el par de apriete con la centralita hidraulica y aprieta
o afloja todas las tuercas, hasta las mas duras.

» K200 - K200L 3500 Nm. 1"

Ligera y compacta realizada para el mantenimiento de los camiones y vehiculos pesados. Aplicaciones y
mercados: cambio neumaticos, trabajos de mecanica y mantenimiento industrial.

» K350 - K350L 3500 Nm. I"

Con cuerpo en metal para la reparacion y el mantenimiento de vehiculos pesados. Aplicaciones y mercados:
cambio neuméticos, mecanica, autobuses, camiones, mantenimiento y produccién industrial.

» K560 - K560L 5500 Nm. 1"
Heavy-Duty para el mantenimiento de vehiculos pesados, maquinaria de movimiento de tierra, mantenimiento
y produccion industrial. Aplicaciones y mercados: trabajos de mecéanica pesada y maquinaria de oruga.
Mantenimiento y produccion en industria ferroviaria, construccion naval, mineria, siderdrgico, demolicion y
reciclaje metales.

» K750 7500 Nm. 1"

Super-Duty para aplicaciones industriales. Aplicaciones y mercados: maquinaria pesada y de oruga, vehiculos
industriales, mineria, industria ferroviaria, siderurgica, construccion naval, oil & gas, construccioén y obra civil.

> K850 8500 Nm. I-1/2"
Super-Duty para aplicaciones industriales. Aplicaciones y mercados: maquinaria pesada y de oruga, vehiculos
industriales, mineria, industria ferroviaria, siderdrgica, construccion naval, oil & gas, construccion y obra civil.

» KI600 1600 Nm. 1-1/2"

Super-Duty para aplicaciones industriales muy pesadas. Aplicaciones y mercados: obra civil, plantas industriales,
sector mineria, oil & gas.

MODELO PAR DE LONGITUD CENTRALITA
APRIETE (NM) PESO (KG MM SUGERIDA . sy
EJE (NM) (KG) _ (MM) » *NUEVA* Llave de impacto hidraulica
K100 el 250 - 3000 6,80 265 C3.0T6N de bateria hasta 3.500Nm
K200 * 1" 300 - 3500 6,90 265 C3.0T6N Unidad mévil para talleres de montaje y de
K350 * 1 300 - 3500 8,50 260 C3.0T6N reparacion de neumaticos de vehiculos industriales
K560 * 1" 500 - 5500 10,30 270 C5.5T6N
K750 1" 600 - 7500 14,80 280 C5.5T6N NOITAS," ,
* Disponible con eje largo.
K850 1-1/2" 600 - 8500 15,30 290 C5.5T6N . o
Bajo peticidn todos los modelos pueden ser
Ki600 1-1/2"  1000- 16000 22,90 385 C5.5T45N realizados en version sumergible.
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m Grupos hidraulicos

Accesorios para los grupos hidraulicos
Intercambiador de calor aire/aceite con acoplamiento termostatico para conservar la temperatura del aceite en sus valores 6ptimos. Tubos

hidraulicos, cables y acoplamientos.

» C3.0M6N

Centralita de alimentacion y control con motor eléctrico monofasico 230V - 3HP

» C3.0T6N

Centralita de alimentacion y control eléctrico con motor trifasico 380V - 3HP

» C5.5T6N

Centralita de alimentacion y control con motor eléctrico reforzado trifasico 380V - 5,5HP

> C5.5T45N

Centralita de alimentacion y control con motor eléctrico trifasico y tanque de aceite de
45|. 380V - 5,5HP.

Sugerida para aplicaciones de apriete continuo y alta frecuencia.

Caracteristicas técnicas

woomo | WG FCA TP gpent  vyman
C3.0M6N 230V 3.0 35,60 6 400 X 600 X 700
C3.0Té6N 380V 3.0 35,80 6 400 X 600 X 700
C5.5T6N 380 V 5.5 38,60 6 400 X 600 X 700
C5.5T45N 380 V 5.5 85,50 45 400 X 600 X 810

* Aceite incluido (capacidad tanque 6N=6L. 45N=45L.)

Configurador DC DYNAMOMETRIC
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DUNAMOMETRIC] Liave cenTRALITA  DYRAMOMETRIC ||| ave  cENTRALITA
DCKI00C3.0T6N | K100  C3.0T6N DCK850C5.5T6N | K850  C5.5T6N
DCK200C3.0T6N | *K200  C3.0T6N DCK560C5.5T45N | K560  C5.5T45N
DCK350C3.0T6N | *K350  C3.0T6N DCK750C5.5T45N | K750  C5.5T45N
DCK560C3.0T6N | *K560  C3.0T6N DCK850C5.5T45N | K850  C5.5T45N
DCK560C5.5T6N | *K560  C5.5T6N DCKI600C5.5T45N | K1600  C5.5T45N
DCK750C5.5T6N | K750  C5.5T6N

NOTAS : * Disponible con eje largo.
Personalizaciones posibles.
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m Equipos multienergia

Los equipos multienergia ofrecen las ventajas y capacidades del compresor y del generador en una Unica unidad. Es la solucién ideal para
los trabajos que piden aire y electricidad a la vez.

Nuestras maquinas practicas, compactas y tecnolégicamente avanzadas ayudan a modernizar y hacer mas eficiente el taller mévil. Ofrecemos
una amplia gama de modelos con motores diésel y gasolina y tanques de aire comprimido de diferentes tamafios. Todas las configuraciones
(fija y paletizada) pueden ser montadas sobre los vehiculos tipicos de los talleres méviles para ofrecer asistencia en cualquier lugar.

Los equipos multienergia son fiables, duraderos y de facil y rapido mantenimiento.

» Version estandar Modelo “abierto” equipado con motor diésel o gasolina. Desarrollado para talleres méviles que prestan
asistencia en carretera a todo tipos de vehiculos incluido pesados e industriales. También utilizados en
obra civil y obras de construccion.

» Version silenciada™ Modelo con motor diésel o gasolina protegido por un sélido chasis y paneles acusticos. Utilizado en taller
mavil para asistencia en carretera y aplicaciones de trabajo pesado. Las singularidades de sus caracteristicas
hacen de este modelo uno de los productos mas eficaces y eficientes en el mercado.

» Version premium El modelo CAP ARCO 10S motorizado diésel 17 hp y refrigerado por liquido, esté construido sobre un
solido bastidor y protegido por paneles insonorizados que reducen el nivel de ruido a 78 dB (A). Es posible
montar este modelo en cualquier vehiculo de asistencia. Gracias a su base paletizada se puede descargar
facilmente con una carretilla elevadora.

ARCO 10S
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Caracteristicas técnicas

MODELO ARCO-M ARCO-MT ARCO I0S ARCO-M-B(E) ARCO-MT-B(E) AR /| ARB
Compresor 2fasas/2ciindros = 2fasas/2cilindros = 2fasas/2cilindros = 2fasas/2cilindros = 2fasas/2cilindros = 2fasas /2 cilindros
Tanque de aire (L.) 100 - 200 - 270 100 - 200 - 270 80/160 100 - 200 - 270 100 - 200 - 270 100 - 200 - 270
VOLUMEN de aire 800 800 1000 800 800 800
entregado (I/min.)

Presion maxima (bar) 10/12 10/12 12 10/12 10/12 10/12

Generador de 6,5 KVA (230V) 4,0 KVA (230V) 6,5 KVA (230V) 6,5 KVA (230V) 4,0 KVA (230V) -

corriente monofasico

Generador de 7,0 KVA (380V) 9,0 KVA (380V) - 7,0 KVA (380V) -

corriente trifasica

Motor HATZ HATZ LOMBARDINI KOHLER / HONDA KOHLER / HONDA HATZ | KOHLER

HONDA

Potencia autotraccion

DIN ISO 1585 10,2 HP 10,2 HP 17HP 14 HP 14 HP 102HP /14 HP

Alimentacién Diesel Diesel Diesel Gasolina Benzina Diesel / Gasolina

Arranque eléctrico manual / eléctrico eléctrico manual / eléctrico manual / eléctrico manual / eléctrico

Peso (kg) 175-188 - 198 180 - 190 - 200 350 175-188 - 198 180 - 190 - 200 110- 120 - 130

Ei;r:exn;i(zrr:‘e:‘) 1350 X 550 X 1050 1350 X 550 X 1050 = 1200 X 700 X 1700 1350 X 550 X 1050 1350 X 550 X 1050 = 1200 X 550 X 1050
1400 X600 X 1150 = 1400 X 600 X 1150 1400 X 600 X 1150 1400 X 600 X 1150 = 1400 X 600 X 1150
1500 X 600 X 1200 1500 X 600 X 1200 1500 X 600 X 1200 1500 X 600 X 1200 = 1500 X 600 X 1200

% VERSION SILENCIADA (ALFA) tiene las mismas caracteristicas de la VERSION ESTANDAR (ARCO) con las siguientes dimensiones

1270 x 570 x 1015mm
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