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J KKALIVIIA  MABUINAS DE CORTE Y BISELADD
MADOUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SERIE MF _ BANEADA

* Maquina de corte y biselado de tubos MF ’ 70

2.37"-6.6" OD
60,3mm - 168mm SExt.

La maquina MF170 ha sido especialmente disefiada para cortar y biselar tubos con
un diametro exterior desde 60,3 mm hasta 168 mm en una sola operacion. Los
posibles angulos de biselado varian desde 30° hasta 37,5° o especificos segin
plano.

Funciona con puntas insertables de carburo o cuchillas tradicionales de acero rapido.
La placa de sujecién de herramientas esta equipada con dos carros para herramientas.
El movimiento de avance se realiza automaticamente.

Est4 accionada eléctricamente, posee velocidad regulable y un sistema concéntrico
de sujecion rapida. Para la proteccion del operador cuenta con una cubierta de
proteccidn con funcién de parada.

Estas maquinas preparan la junta para la soldadura de tubos repitiendo una idéntica
alta calidad con todo tipo de materiales: acero, acero inoxidable y otras aleaciones.

Dependiendo de las condiciones de trabajo, es posible integrar
diferentes opciones:
- Sistema automatico de sujecion neumatica.
- Mesa de elevacion.
- Sistema lubricante. o Capacidad de sujecion y mecanizado: 60,3mm - 168mm GExt.
- Kit para pequefios diametros. 2.37" - 6.6” OD
- Sistema de sujecidn doble (recomendado para lineas de produccion). o Avance: 60mm | 2.36”

Especificaciones Técnicas

o Velocidad de rotacion: 10 - 80rpm
® Accionamiento eléctrico: trifasico 380 V

o Espesor de pared maxima para biselado:
- Acero al carbono 8mm /0.3”
- Acero inoxidable 7mm / 0.28”
 Ventajas técnicas:
- Disefio muy robusto.
- Maquina completamente accionada de forma eléctrica.
- Manejo y ajustes sencillos.
- Sujecion concéntrica con una llave de carraca.
- Amplio campo de aplicacion y gran capacidad.
- Motorreductor de gran tamaio.
- Posibilidad de cortar y biselar de forma simultanea, en ambos
extremos del tubo, hasta un espesor de 20mm.
- Control de velocidad de rotacion gracias a un variador mecanico.
- Embrague de avance automatico.
- Carcasa protectora.
- Sistema de peine para el arranque de viruta.
- Herramientas HSS o insertos de carburo.
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ZKALIVIIA  MAGUINAS DE CORTE Y BISELADD
MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SERIE MF _ BANEADA
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* Maquina de corte y biselado de tubos MF 42 0

6.6" - 15.9" OD
168mm - 406mm SEXxt.

La maquina MF420 ha sido especialmente disefiada para cortar y biselar tubos
con un didametro exterior desde 168mm hasta 406mm en una sola operacion.
Los posibles angulos de biselado varian desde 30° hasta 37,5° o especificos
segun plano.

La placa de sujecion de herramientas esta equipada con dos carros para
herramientas. EI movimiento de avance se realiza automaticamente.

Las maquinas MF estan accionadas eléctricamente, poseen velocidad regulable
y un sistema concéntrico de sujecion rapida. Una cubierta de proteccion con
funcién de parada protege al operador.

Estas maquinas preparan la junta para la soldadura de tubos repitiendo una
idéntica alta calidad con todo tipo de materiales: acero, acero inoxidable y otras
aleaciones.

Dependiendo de las condiciones de trabajo,es posible integrar diferentes opciones:
- Sistema automatico de sujecion neumatica. - Kit para pequefios diametros.
- Mesa de elevacion. - Sistema de sujecién doble (recomendado para lineas de produccién).
- Sistema lubricante.

Especificaciones Técnicas

o Capacidad de sujecion y mecanizado: 168mm - 406mm @Ext. / 6.6” - 15.9” OD
e Avance: 50mm - 80mm / 1.9” - 3.1”
o Velocidad de rotacion: 16mm - 52rpm
® Accionamiento eléctrico: frifasico
o Espesor de pared maxima para biselado: - Acero al carbono 15mm/ 0.6”
- Acero inoxidable 12,7mm/ 0.5”
o Ventajas técnicas:
- Disefio muy robusto.
- Maquina completamente accionada de forma eléctrica.
- Manejo y ajustes sencillos.
- Sujecion concéntrica con una llave de carraca.
- Amplio campo de aplicacion y gran capacidad.
- Motorreductor de gran tamano.
- Posibilidad de cortar y biselar de forma simultanea, en ambos extremos del
tubo, hasta un espesor de 20mm.
- Control de velocidad de rotacion gracias a un variador mecanico.
- Embrague de avance automatico.
- Carcasa protectora.
- Sistema de peine para el arranque de viruta.
- Herramientas HSS o insertos de carburo.
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* Accesorios y herramientas - Serie MF

e —
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS COML

N2 REF. DESCRIPCION MF170 MF 420
MF 170 - Kit KLD Kit para didmetros desde 25,4 mm (1%) ()

MF 170 - SAC Sujecion neumatica ([

MF 170 - MHT Mesa de elevacion, manual [

MF 170 - TEE Mesa de elevacion, eléctrica ([

MF 170 - EKSS Sistema eléctrico de lubricacion ()

MF 170 - ODK Control visual de velocidad ()

MF 170 - PO/D - 30 Soporte de herramienta 30° izquierda ()

MF 170 - PO/G - 30 Soporte de herramienta 30° derecha [ )

MF 170 - PO/D - 3730 Soporte de herramienta 37,5° izquierda [ ]

MF 170 - PO/G - 3730 Soporte de herramienta 37,5° derecha ()
0-MF-P1-3-H Cuchilla de corte para MF170 [ )
0-MF-P2-4-H Herramienta para 30° y 37,5° )

MF 420 - ZSB Mordazas de sujecion adicionales para diametros a partir de 168mm [ ]
MF 420 - MHT Mesa de elevacion, manual [ ]
MF 420 - TEE Mesa de elevacion, eléctrica [ ]
MF 420 - EKSS Sistema lubricante eléctrico [
MF 420 - ODK Control visual de velocidad ®
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 Accesorios y herramientas - Serie MF

I —
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS COMU

N REF. DESCRIPCIAN L
TTNG - PO - C100 Carro con 100mm (3.9”) de movimiento ) )
TTNG - PO - C50 Carro con 50mm (1.97%) de movimiento Y Y
O-TTN-C1-AC-01 Bloque para herramienta de corte ® Y
O-TTN-C2-AC-02 Bloque para herramienta de corte Y Y
O-TTN-TT1-5-H-PL Herramienta de corte, espesor de pared 35mm max. (1.38) [ ) [ )
O-TTN-TT1-5-H-PT Herramienta en punta, espesor de pared 35mm max. (1.38") (] [ ]
O-TTN-TT2-12-H-2 Herramienta de biselado 30°, espesor de pared 27mm (1.06%) () [ )
O-TTN-TT3-12-H-3 Herramienta de biselado 37°30, espesor de pared 20mm (0.78%) ([ ] [ ]
US80 - HYD - CO10 24mm (0.9") Llave de tubo para avance () (]
CLE MALE-6-PC- 6MM Llave Allen para sujecion de herramientas ( ] [ ]
CLE MALE -6-PC- 5MM Llave Allen para sujecion de carros [ ) [ )
OPT-SPH Gancho para retirar viruta de forma segura [ ) [ )

* Otras opciones disponibles a peticion.
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#SKKALIVIIA  MAQUINAS DE CORTE Y BISELADD
MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES AMARRE EXTER"]R _ F[IRTAT"_

= Maquinas de corte y biselado de tubos Serie l l -N G

2" -56" OD
60,3 mm - 1422,4 mm OExt.

Las maquinas para corte y biselado de tubos de la serie TT-NG han sido especialmente disefiadas
para el mecanizado de tubos con gran espesor de pared. Estas maquinas realizan cortes y/o biseles
precisos en tubos de todo tipo, por separado o en una operaciéon simultanea.

Son muy robustas y pueden instalarse en varias posiciones. Su configuracién de bastidor dividido les
permite abrirse en 2 medias carcasas. Para la sujecion manual se emplean 4 mordazas ajustables
independientes. Las maquinas tienen un dispositivo de centrado trasero y el engranaje esté completamente
cerrado para una mayor seguridad del operador.

La TT-NG puede equiparse con carros de copia de ovalidad, lo que permite corregir los defectos de
ovalidad de tubos.

También pueden ser operadas por control remoto en areas con radiacion ionizante.

Estan disponibles diversas configuraciones de soportes de herramientas, incluyendo soportes para ruedas cortantes, las cuales permiten, por ejemplo,
cortar una pared con un espesor de 90 mm con herramientas de corte, cortando los Ultimos 10 mm con ruedas para reducir la produccion de virutas
y, con ello, la contaminacion.

Especificaciones Técnicas

o Capacidad de sujecién y mecanizado:

60,3 mm - 1422,4 mm @Ext. / 2” - 36” OD

>914 mm/ 36” a peticion.
e Sujecion:

Manual con llave.
¢ Tipos de Bisel:

Biselado, bisel 30° y 37°30, escariado, bisel en 'J', otros a peticion.
e Avance:

Automatico con embrague.
o Motorizacion:

Neumatico o hidraulico. Accionamiento eléctrico a peticion.
¢ Lamaquina se suministra:

- 2 placas para soporte de herramientas

- 1 Herramienta en punta

- 1 Herramienta de corte

- Llaves y tornillos

- Manual de instrucciones
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* Especificaciones
——

N® REF. CAP. DE MECANIZADO A B C D E PESO
mm pulgadas mm mm mm mm mm

TT-NG 168 60,3 - 168,3 mm 2" - 6" 175 325 217 110 205 45 Kg.
TT-NG 219 1143 - 219,1 mm 4" - 8" 223 373 241 110 205 52 Kg.
TT-NG 273 168,3 - 273,1 mm 6" - 10" 282 433 271 110 205 60 Kg.
TT-NG 323 219,1 - 323,9mm 8" - 12" 331 481 295 110 205 63 Kg.
TT-NG 406 273,1 - 406,4 mm 10" - 16" 415 565 337 110 205 71Kg.
TT-NG 508 323,9 - 508,0 mm 12" - 20" 517 667 388 110 205 90 Kg.
TT-NG 610 406,4 - 610,0 mm 16" - 24" 619 788 448 110 205 116 Kg.
TT-NG 762 558,8 - 762,0 mm 22" - 30" 776 945 526,5 110 205 125 Kg.
TT-NG 900 660,4 - 914,4 mm 26" - 36" 925 1094 601 110 205 205 Kg.
TT-NG 1000 889 - 1016 mm 32" - 40" 1016 1200 700 110 205 240 Kg.
TT-NG 1200 914,4 - 1219,2 mm 36" - 48" 1262 1540 826 107 205 350 Kg.
TT-NG 1400 1219,2 - 1422,4 mm 44" - 56" 1460 1730 910 107 205 410 Kg.

*NOTAS - La capacidad de mecanizado tanto en mm. como en pulgadas es de @ Exterior / OD.
- Los pesos indicados incluyen la maquina completamente equipada con sus herramientas y transmision/es.
- Maquinas de corte orbital de tubos para diametros superiores a peticion.

SERIE TT-NG  Modelos

N2 REF. ACCIONAMIENTO N2 REF. ACCIONAMIENTD

TT-NG 168 Accionamiento neumatico 1.47 kW TT-NG 168 HY Accionamiento hidraulico
TT-NG 219 Accionamiento neumatico 1.47 kW TT-NG 219 HY Accionamiento hidraulico
TT-NG 273 Accionamiento neumatico 1.47 kW TT-NG 273 HY Accionamiento hidraulico
TT-NG 323 Accionamiento neumatico 1.47 kW TT-NG 323 HY Accionamiento hidraulico
TT-NG 406 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 406 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 508 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 508 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 610 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 610 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 762 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 762 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 900 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 900 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 1000 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 1000 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 1200 HY | Accionamiento neumatico doble TT-NG 1400 HY Accionamiento hidraulico doble

o .
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 Accesorios
’

N2 REF. DESCRIPCION
TT-KS Avance 50mm (1.9") 100mm (3.9").
Por encima de 100mm (3.9") a peticion.
TT-DEL Carro escariador.
Avance 50mm (1.9") 100mm (3.9").
Por encima de 100mm (3.9") a peticion.
TT-ODT Sistema de seguimiento del diametro exterior para TT-NG 219 y TT-NG 610.
Sistema de seguimiento del didmetro exterior para TT-NG 762.
Sistema de seguimiento del diametro exterior para TT-NG 900 y TT-NG 1000.
TT-SRH Soporte de ruedas cortantes para maquinas TT-NG.
F-Lub-0,5-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 0,5 litros.
F-Lub-1-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 1 litro.
F-Lub-5-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 5 litros.
HY-HPP 050 Grupo de accionamiento hidraulico (5,5 kW).
FRL300 Unidad de mantenimiento para méaquinas neumaticas con grupo de motor doble.
KIT02 Juego de tubos flexibles para maquinas neumaticas.
OPT-RP Vélvula neumatica para regular el flujo de aire.
OPT-SPH Gancho para retirar viruta de forma segura.

* Otras opciones disponibles a peticion.
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ZSICALIVIEIA  MATUINAS DE CORTE Y BISELADD
MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES AMARRE EXTER"]R _ FDRTAT"_
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= Maquinas de corte y biselado de tubos Serie l N O

4" - 48" OD
102mm - 1219mm SEXxt.

Disefiadas especialmente para su aplicacién en trabajos tanto en obra como en
taller.

Estas magquinas cortan y biselan tubos de pared gruesa y proporcionan una junta
de soldadura precisa, acorde a las especificaciones de su bisel, evitando
operaciones de pulido y corte con soplete.

Utilizadas por un operario experto, una vez colocados los tubos y centradas, son
unas maquinas fuertes y robustas con un ciclo completo muy répido, ya que
cortan de 2 a 4 mm de pared por minuto.

Entre las cualidades de estas maquinas, destacan su transportabilidad, rigidez,
rapidez y exactitud.

Cada maquina se fija al tubo a través de seis mordazas independientes: dos manuales ajustables en la parte superior y cuatro méviles activadas
hidraulicamente en la parte inferior de la tuberia. Para asegurar una mejor perpendicularidad de la maquina, disponen de tres juegos de tornillos
ajustables situados en la parte posterior.

Serie TND _Modzlos -
N2 REF. DIAMETRD ESPESIR PESD  MOTORIZACION  MedidasA  MedidasB  Medidas C

TNO 4" - 12" 102 mm - 305 mm 10 mm - 100 mm 800 Kg Eléctrica 710 mm 1310 mm 160 mm
TNO 14" - 24" 355 mm - 610 mm 10 mm - 100 mm 1000 Kg Eléctrica 1010 mm 1610 mm 460 mm
TNO 24" - 36" 610 mm - 914 mm 10 mm - 100 mm 1500 Kg Eléctrica 1320 mm 1920 mm 765 mm
TNO 38" - 48" 965 mm - 1219 mm 10 mm - 100 mm 2000 Kg Eléctrica 1650 mm 2250 mm 1070 mm

*NOTA - Kits opcionales ( 14"-18"), (24" - 28"), ( 38" - 42" ) para espesor de pared >12mm.
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sZSKALMIA MABLINAS DE CORTE ORBITAL
MABUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES AMARRE EXTER"]R _ FI]RTAT"_

= ULTIMATE SPLIT®1

@ Capacidad 112" a 6" - 12,7mm a 152,4mm

» ESPECIFICACIONES

- Perfecta perpendicularidad del corte.
- Dispositivo de autocentrado.

- Cortes libres de viruta.

- Sin vibraciones.

- Zona no afectada por el calor.

» 3 MAQUINAS EN UNA

- Portatil para trabajos de corte insitu.
- Fija en un banco para trabajos en taller.
- Puede ser abierta para fijarse en

tubos instalados.

Incrementa tu productividad,
consigue mas con la maquina de
corte orbital mas precisa, robusta y
versatil del mercado.

i Se monta en unos segundos !

La ULTIMATE SPLIT ® 1 Ha sido disefiada para aplicaciones de corte de tuberia en taller o insitu. Esta
maquina auténoma (sin cables) puede también ser montada en un banco (B.U.S.) con un convertidor de
bateria de 110V 0 220 V.

Nuestra oficina de ingenieria ha prestado una atencién especifica al disefio de este equipo para conseguir
una maquina de corte orbital Unica. Es por eso que la US1 es totalmente transportable, se caracteriza por
un motor auténomo de bateria y una carcasa partida que puede ser directamente instalada en el tubo.

Puede ser utilizada en todos los materiales: acero, acero inoxidable, inconel, hastelloy, duplex, superduplex...

DIMENSIONES TOTALES

DIAMETRO DE ROTACION @ 401 mm (15,78")
LONGITUD MAXIMA 478 mm (18,81")
DIAMETRO MAXIMO (CON MANGO) | @430 mm (16,92")
ALTURA MAXIMA 463 mm (18,22")

PESO MAQUINA 22 Kg. (aprox.)
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