®

#SKKALIVIIA  MAQUINAS DE CORTE Y BISELADD
MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES AMARRE EXTER"]R _ F[IRTAT"_

= Maquinas de corte y biselado de tubos Serie l l -N G

2" -56" OD
60,3 mm - 1422,4 mm OExt.

Las maquinas para corte y biselado de tubos de la serie TT-NG han sido especialmente disefiadas
para el mecanizado de tubos con gran espesor de pared. Estas maquinas realizan cortes y/o biseles
precisos en tubos de todo tipo, por separado o en una operaciéon simultanea.

Son muy robustas y pueden instalarse en varias posiciones. Su configuracién de bastidor dividido les
permite abrirse en 2 medias carcasas. Para la sujecion manual se emplean 4 mordazas ajustables
independientes. Las maquinas tienen un dispositivo de centrado trasero y el engranaje esté completamente
cerrado para una mayor seguridad del operador.

La TT-NG puede equiparse con carros de copia de ovalidad, lo que permite corregir los defectos de
ovalidad de tubos.

También pueden ser operadas por control remoto en areas con radiacion ionizante.

Estan disponibles diversas configuraciones de soportes de herramientas, incluyendo soportes para ruedas cortantes, las cuales permiten, por ejemplo,
cortar una pared con un espesor de 90 mm con herramientas de corte, cortando los Ultimos 10 mm con ruedas para reducir la produccion de virutas
y, con ello, la contaminacion.

Especificaciones Técnicas

o Capacidad de sujecién y mecanizado:

60,3 mm - 1422,4 mm @Ext. / 2” - 36” OD

>914 mm/ 36” a peticion.
e Sujecion:

Manual con llave.
¢ Tipos de Bisel:

Biselado, bisel 30° y 37°30, escariado, bisel en 'J', otros a peticion.
e Avance:

Automatico con embrague.
o Motorizacion:

Neumatico o hidraulico. Accionamiento eléctrico a peticion.
¢ Lamaquina se suministra:

- 2 placas para soporte de herramientas

- 1 Herramienta en punta

- 1 Herramienta de corte

- Llaves y tornillos

- Manual de instrucciones
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* Especificaciones
——

N® REF. CAP. DE MECANIZADO A B C D E PESO
mm pulgadas mm mm mm mm mm

TT-NG 168 60,3 - 168,3 mm 2" - 6" 175 325 217 110 205 45 Kg.
TT-NG 219 1143 - 219,1 mm 4" - 8" 223 373 241 110 205 52 Kg.
TT-NG 273 168,3 - 273,1 mm 6" - 10" 282 433 271 110 205 60 Kg.
TT-NG 323 219,1 - 323,9mm 8" - 12" 331 481 295 110 205 63 Kg.
TT-NG 406 273,1 - 406,4 mm 10" - 16" 415 565 337 110 205 71Kg.
TT-NG 508 323,9 - 508,0 mm 12" - 20" 517 667 388 110 205 90 Kg.
TT-NG 610 406,4 - 610,0 mm 16" - 24" 619 788 448 110 205 116 Kg.
TT-NG 762 558,8 - 762,0 mm 22" - 30" 776 945 526,5 110 205 125 Kg.
TT-NG 900 660,4 - 914,4 mm 26" - 36" 925 1094 601 110 205 205 Kg.
TT-NG 1000 889 - 1016 mm 32" - 40" 1016 1200 700 110 205 240 Kg.
TT-NG 1200 914,4 - 1219,2 mm 36" - 48" 1262 1540 826 107 205 350 Kg.
TT-NG 1400 1219,2 - 1422,4 mm 44" - 56" 1460 1730 910 107 205 410 Kg.

*NOTAS - La capacidad de mecanizado tanto en mm. como en pulgadas es de @ Exterior / OD.
- Los pesos indicados incluyen la maquina completamente equipada con sus herramientas y transmision/es.
- Maquinas de corte orbital de tubos para diametros superiores a peticion.

SERIE TT-NG  Modelos

N2 REF. ACCIONAMIENTO N2 REF. ACCIONAMIENTD

TT-NG 168 Accionamiento neumatico 1.47 kW TT-NG 168 HY Accionamiento hidraulico
TT-NG 219 Accionamiento neumatico 1.47 kW TT-NG 219 HY Accionamiento hidraulico
TT-NG 273 Accionamiento neumatico 1.47 kW TT-NG 273 HY Accionamiento hidraulico
TT-NG 323 Accionamiento neumatico 1.47 kW TT-NG 323 HY Accionamiento hidraulico
TT-NG 406 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 406 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 508 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 508 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 610 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 610 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 762 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 762 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 900 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 900 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 1000 Accionamiento neumatico doble 2 x 1.47 kW TT-NG 1000 HY Accionamiento hidraulico doble
TT-NG 1200 HY | Accionamiento neumatico doble TT-NG 1400 HY Accionamiento hidraulico doble
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 Accesorios
’

N2 REF. DESCRIPCION
TT-KS Avance 50mm (1.9") 100mm (3.9").
Por encima de 100mm (3.9") a peticion.
TT-DEL Carro escariador.
Avance 50mm (1.9") 100mm (3.9").
Por encima de 100mm (3.9") a peticion.
TT-ODT Sistema de seguimiento del diametro exterior para TT-NG 219 y TT-NG 610.
Sistema de seguimiento del didmetro exterior para TT-NG 762.
Sistema de seguimiento del diametro exterior para TT-NG 900 y TT-NG 1000.
TT-SRH Soporte de ruedas cortantes para maquinas TT-NG.
F-Lub-0,5-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 0,5 litros.
F-Lub-1-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 1 litro.
F-Lub-5-L Aceite para filtros de lubricacion, botella de 5 litros.
HY-HPP 050 Grupo de accionamiento hidraulico (5,5 kW).
FRL300 Unidad de mantenimiento para méaquinas neumaticas con grupo de motor doble.
KIT02 Juego de tubos flexibles para maquinas neumaticas.
OPT-RP Vélvula neumatica para regular el flujo de aire.
OPT-SPH Gancho para retirar viruta de forma segura.

* Otras opciones disponibles a peticion.
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