SERIE HT CON TRANSDLUCTO
ATORNILLADORES ELECTRONICOS Fozome b

m Atornilladores rectos. Corriente continua CC.

El atornillado critico exige herramientas que ofrezcan un alto par con una calidad superior de E S Sty

actuacion. Junto con el Controlador de AcraDyne, las herramientas de la serie HT combinan
estas caracteristicas en un sistema de atornillado eléctrico de alto par que supera a la competencia ( AE P)
en precision, velocidad y seguridad. Tipo Pistola

* 250 Nm - 12,000 Nm.
» Unas de las herramientas de atornillado de alto par mas precisas del mundo hoy en dia.
» Hasta 100 veces mas rapido que las llaves hidraulicas.

+ Disefio ergonémico y robusto con cinco configuraciones de asas.

* Mas de 300 modelos para elegir.

 Transductor de par integrado en la salida para una supervision y control éptimos.
« EI UNICO sistema de atornillado trazable en la salida del cuadradillo.

* Recuperacion de datos.

» Aguanta ciclos de trabajo continuados. (AEJ) Mango axial
* Disefiado y fabricado en EEUU.

(AED) Mango
trasero tipo pistola

(AEF) Tipo husillo
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(AES) Mango recto

PAR VELOCIDAD PESO LONGITUD DIA. CUADRADILLD

MODELD CAJA FIJA SERIE WM FrL8 RAM KE LB MM IN MM N IN dB(A)
(AEP) (AED) (AES) (AEJ) (AEFYMABB2508 6000 250 185 315 4 105 | 2% 0 | 66 26 4 66
(AEP) (AED) (AES) (AEJ) (AEF)4ABB425B 6000 475 315 165 TR T Uk 66
(AEP) (AED) (AES) (AEJ) (AEFYABBG258 6000 625 450 106 4 05 | 2% 0 | 66 26 Y 66
(AEP) (AED) (AES) (AEJ) (AEF)MBB9258 5000 995 562 » 48 N5 | 2% W | 66 28 24 B
(AEP) (AED) (AES) (AEJ) (AEFYATT12008 7000 1200 85 B5 66 145 | %9 W02 | 76 a0 | 66
(AEP) (AED) (AES) (AEJ) (AEF)ATT30008 7000 3000 2213 % 75 5| B 1B | 7W® a0 | 66
(AEP) (AED) (AES) (ARJ) (AEF)MBB4200B1 | BOOD | 4200 300 12 M1 %5 | %0 134 | 86 36 | 66
(AEP) (AED) (AES) (ARJ) (AEF)MBB4200B | 8000 | 4200 3100 1 11 %5 | 40 134 | 86 36 /2 66
(AEP) (AED) (AES) (AEJ) (AEF)MBRSO00B | 8000 000 4700 g M1 25 | %0 134 | 86 36 /2 66
(AEP) (AED) (AES) (ARJ) (AEF)MBOBE00B | 8000/9000 | 6500 4800 7 67 U5 | ;B 149 | 101 40 /2 66
(AEP) (AED) (AES) (ARJ) (AEFYMROBT00B | 800070000 | 8100 6000 5 B M5 | o8 148 | 101 40 /2 66
(AEP) (AEJ 4A8X120008 BO00/9000 | 12000 BBAD 35 280 50| 5 9 |13 5 /2 66

* Agregue “B” al final del nUumero de modelo para cable de salida inferior (solo modelos fijos AEF).

c PAR VELOCIDAD PESO LONGITUD DIA. CUADRADILLD

MODELD 360° SERIE M FI-LB RPM KE LB MM N MM N IN dB(A)
(AFP) (ARJ 43662508 500D %0 185 305 53 12 | a5 12 | 6B 26 34 Bb
(AEP) (AEJ)4B6B4758 5000 425 315 165 o N 34 B6
(AEP) (AR 4B6B5258 BO00 625 460 106 55 12 | 305 12 | 66 26 34 66
(AEP) (AR 4B6B3258 5000 925 682 7 TR LY U R B ) B | 3/4 66
(AEP) (AEJBT712008 7000 1200 895 65 B | A 12| B A | 66
(AEP) (AEJ4BT730008 7000 000 2213 % B2 18 | M 138 | ® a0 | 6
(AEP) (AEJ4BEB42001 8000 4200 3300 1 18 % | 3 154 | 86 36 | 66
(AEP) (AR 4BOB4200R 8000 4200 3100 12 18 % | s 154 | 8 38 /2 66
(AEP) (AE)BEB3000B 8000 000 3700 g 18 26 | 3 154 | 86 36 /2 66
(AEP) (AE.)4BA9500B BO0/O000 | BEOD 400 7 B4 % | 49 B9 | W 4D /2 B6
(AEP) (AE.J}4BA98 1008 BOD/O000 | BIOD  GONO 5 B4 3% | 49 BI | 01 4D /2 B6
(AEP) (AE.))4BBX120008 BODD/S000 | 12000 BgAD 35 0 55 | s » |13 5 /2 Bb
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