
La HPR20-CP1000 es una máquina diseñada para extraer los muñones 
de los tubos de los intercambiadores de calor en la industria de la 
refinería de petróleo, y la recomendamos para extraer tubos de paredes 
gruesas. El dispositivo utiliza unas modernas mordazas de tipo lanza 
para una extracción suave y rápida. La HPR20-CP1000 es conveniente y 
rápida en la operación con bajos costos de operación.
La HPR20-CP1000 ofrece una capacidad de 5/8” a 1” de galga 10 a 
16, con una fuerza de extracción máxima de hasta 20 toneladas de la 
lámina de tubo de hasta 2,5” (63 mm).

RANGO DE 
TRABAJO

FUERZA 
DE TRACCIÓN

CARRERA 
DE TRACCIÓN

VELOCIDAD 
DE TRACCIÓN

15,8 - 25,4 mm 200 kN 100 mm 34 mm/sec

5/8” to 1” 20 T 4” 1,33”/sec.

DIMENSIONES DEL CUERPO PESO DEL CUERPO

4" x 26" 100 x 670 mm 85 Lbs 22 kg
DISEÑO ÚNICO

El dispositivo utiliza 
unas modernas 
mordazas de tipo 
lanza para un arrastre 
suave y rápido y ofrece 
una gran capacidad 
en el rango de 
funcionamiento.

SPINAIR 
COMPATIBILIDAD

BOMBAS RECOMENDADAS

Selección de tres bombas con parámetros de 
700 bar (1000 psi) de suministro de aceite a 
alta presión 0,9 a 1,1 l/min:
 h eléctrica 230 V tipo estándar;
 h eléctrica de 230 V con refrigerador de aceite;
 h neumática 1,4 l/min a 6 bar.El extractor de tubos 

puede cooperar 
con SpinAir-2H con 
rodillos esféricos.

HPR20-CP1000 Extractor de tubos

Extractor en la aplicación de tubo de 1” GA 14 en lámina de tubo de 4”.

EXTRACTORES DE TUBOS



Tubo OD Calibre
del tubo Juego 

de garras
Mandril 

de tracción Boquilla frontal Junta tórica 
de la garra Junta NS Adaptador Fuerza

máxima
Bomba

[inch] [mm] [BWG] (700 Bar)

5/8” 15,8

14 CP-1500-01-58-14 CP-15-02-58 CP-15-03-58 CP-15-O58 CP-15-06-58 CP-15-07-34 15 ton CPPZ-4W
15 CP-1500-01-58-15 CP-15-02-58 CP-15-03-58 CP-15-O58 CP-15-06-58 CP-15-07-34 15 ton CPPZ-4W
16 CP-1500-01-58-16 CP-15-02-58 CP-15-03-58 CP-15-O58 CP-15-06-58 CP-15-07-34 15 ton CPPZ-4W
17 CP-1500-01-58-17 CP-15-02-58 CP-15-03-58 CP-15-O58 CP-15-06-58 CP-15-07-34 15 ton CPPZ-4W
18 CP-1500-01-58-18 CP-15-02-58 CP-15-03-58 CP-15-O58 CP-15-06-58 CP-15-07-34 15 ton CPPZ-4W
19 CP-1500-01-58-19 CP-15-02-58 CP-15-03-58 CP-15-O58 CP-15-06-58 CP-15-07-34 15 ton CPPZ-4W
20 CP-1500-01-58-20 CP-15-02-58 CP-15-03-58 CP-15-O58 CP-15-06-58 CP-15-07-34 15 ton CPPZ-4W
21 CP-1500-01-58-21 CP-15-02-58 CP-15-03-58 CP-15-O58 CP-15-06-58 CP-15-07-34 15 ton CPPZ-4W
22 CP-1500-01-58-22 CP-15-02-58 CP-15-03-58 CP-15-O58 CP-15-06-58 CP-15-07-34 15 ton CPPZ-4W

3/4” 19,05

12 CP-1500-01-34-12 CP-15-02-34 CP-15-03-34 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
13 CP-1500-01-34-13 CP-15-02-34 CP-15-03-34 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
14 CP-1500-01-34-14 CP-15-02-34 CP-15-03-34 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
15 CP-1500-01-34-15 CP-15-02-34 CP-15-03-34 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
16 CP-1500-01-34-16 CP-15-02-34 CP-15-03-34 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
17 CP-1500-01-34-17 CP-15-02-34 CP-15-03-34 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
18 CP-1500-01-34-18 CP-15-02-34 CP-15-03-34 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
19 CP-1500-01-34-19 CP-15-02-34 CP-15-03-34 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
20 CP-1500-01-34-20 CP-15-02-34 CP-15-03-34 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
21 CP-1500-01-34-21 CP-15-02-34 CP-15-03-34 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
22 CP-1500-01-34-22 CP-15-02-34 CP-15-03-34 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W

7/8” 22,2

12 CP-1500-01-78-12 CP-15-02-78 CP-15-03-78 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
13 CP-1500-01-78-13 CP-15-02-78 CP-15-03-78 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
14 CP-1500-01-78-14 CP-15-02-78 CP-15-03-78 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
15 CP-1500-01-78-15 CP-15-02-78 CP-15-03-78 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
16 CP-1500-01-78-16 CP-15-02-78 CP-15-03-78 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
17 CP-1500-01-78-17 CP-15-02-78 CP-15-03-78 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W
18 CP-1500-01-78-18 CP-15-02-78 CP-15-03-78 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 20 ton CPPZ-4W

1” 25,4

8 CP-1500-01-1-8 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
8 CP-1500-01-1-9 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
10 CP-1500-01-1-10 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
11 CP-1500-01-1-11 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
12 CP-1500-01-1-12 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
13 CP-1500-01-1-13 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
14 CP-1500-01-1-14 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
15 CP-1500-01-1-15 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
16 CP-1500-01-1-16 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
17 CP-1500-01-1-17 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
18 CP-1500-01-1-18 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
19 CP-1500-01-1-19 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W
20 CP-1500-01-1-20 CP-15-02-1 CP-15-03-1 CP-15-O34 CP-15-06-34 CP-15-07-34 30 ton CPPZ-4W

TABLA DE CONSUMIBLES PARA HPR20-CP1000


