
REFRENTADORA DE BRIDAS MANUAL 
CON AMARRE EXTERIOR

OMFM (Outside Mount Manual Flange Mill)

OMFM es la primera refrentadora de bridas 
manual con amarre exterior, sencilla y rentable del 
mundo para el mecanizado de bridas con un 
diámetro de 0 a 150 mm. Ofrece una forma rápida 
y sencilla de volver a mecanizar el rayado de los 
asientos dañados en una brida. El tamaño y el 
cuerpo de la OMFM están diseñados y fabricados 
para permitir un proceso rápido y cómodo en 
bridas muy pequeñas en ubicaciones incómodas o 
entornos peligrosos, donde las caras de las bridas 
montadas en el interior son imposibles de usar 
debido al tamaño del eje.

RANGO DE AMARRE RANGO DE REFRENTADO

75 – 160 mm 0 – 150 mm

3,0” – 6,3” 0” –  6”

DIÁMETRO DE GIRO DE LA 
HERRAMIENTA

 

 ▸Accionamiento: Manual
 ▸Ancho de herramienta: 9,9" / 252mm
 ▸Altura de herramienta: 7,9" / 200mm
▸ Peso: 36,6 Lbs / 16,6kg

El sistema de bloqueo OMFM tiene 4 pernos 
independientes para el centrado manual y 4 
placas de «autocentrado» hechas para 
adaptarse a cada diámetro de brida, lo que 
ayuda a centrar rápidamente la máquina en 
la brida. OMFM permite una configuración 
muy precisa para el refrentado. 

SISTEMA DE BLOQUEO 



La refrentadora de 
bridas OMFM puede 
rotar libremente para 
trabajar en cualquier 
posición. Mecaniza 
los asientos de las 
bridas in situ y en 
cualquier posición.

MECANIZA EN CUALQUIER POSICIÓN 

 

SOPORTE OMFM FÁCIL DE USAR OPERACIÓN SUAVE 

OMFM utiliza un solo tipo de 
soportes con inserto de 
carburo V.

El brazo de la herramienta se 
rota a mano usando un 
mecanismo que garantiza un 
perfecto acabado.

Manivela de ajuste rápido 
para mover la herramienta a 
la posición adecuada.
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