Z.KALMIA TRATAMIENTD TERMICD

MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

*

= Tratamiento térmico

Magquinas para el control de la temperatura y tratamiento térmico en los
nuevos procesos de soldadura de cualquier tuberia o tanque y depdsitos.

= Equipos
= Magquinas de resistencia (baja tensién)
= Maquinas de resistencia (tension de red)

» Mdquinas de induccién

= Control de temperatura

» Consumibles

= Resistencias eléctricas

» Soldadoras de descarga capacitiva

» Hilo termopar
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JSKALMIA TRATAMIENTO TERMICO

MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES EEUIFDS

* Equipos
= Maquinas de resistencia (baja tension)

Las maquinas de baja tensién son aparatos estudiados especificamente para la ejecuciéon de precalentamientos y
tratamientos térmicos de distension.

Estan fabricados en robustas estructuras de hierro barnizado con polvo, equipadas con ruedas para desplazamientos
cortos y ojales para elevacion. Acabados y fabricados de forma compacta son facilmente transportables, confiables y

duraderos aunque funcionen en condiciones pesadas. La tensién de alimentacion en las resistencias es de 60V o 80V.

Estos equipos son ideales especialmente para talleres mecanicos y obras. El funcionamiento es totalmente automatico.

ETTS-R6C CODIGO MOD. KVA CANALES sTAELrllg/Ixo(w/)
( registrador incorporado ) 001-002-001 | ETTS/50-R6C 50 6 60/80
001-002-002 | ETTS/70-R6C 70 6 60/80
001-002-003 | ETTS/100-R6C 100 6 60/80
Frl-;f:agi rzirc";orpom do ) 001-002-004 | ETTS/100-R12C 100 12 60/80
ETTS - R6C ETTS - RI2C
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MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Eul_"l:lus

ETTS-R6

] TENSION
CODIGO MOD. KVA_ CANALES SALIDA (V)
001-001-006 | ETTS/50-R6 50 6 60/80
001-001-007 | ETTS/70-R6 70 6 60/80
001-001-008 | ETTS/100-R6 100 6 60/80

Estos equipos realizan el precalentamiento y el sucesivo tratamiento térmico de juntas soldadas (tuberia, depdsitos, racores, reducciones, etc.)
de cualquier tipo y dimensiones.

El empleo de estas maquinas deriva de la siguiente consideracion: durante un proceso de soldadura se pueden producir tensiones, que si no
se controlan pueden llevar a una rotura. El precalentamiento evita la formacién de estructuras cristalinas criticas y disminuyen la porosidad de
la soldadura. El tratamiento térmico elimina las tensiones térmicas internas y que derivan en la diferente velocidad de enfriamiento de la estructura
contigua.

Estos aparatos disponen de resistentes estructuras de acero inoxidable AISI 304, que permiten soportar las condiciones mas adversas de trabajo
en exteriores, siendo ademas de facil transporte.
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* Maquinas de resistencia (tensiéon de red)

Las maquinas de tension de red son aparatos disefiados especialmente para la ejecucion de tratamientos térmicos de
distension. Los equipos son compactos, ligeros, faciles de desplazar y de utilizar, ideales para obras de grandes
dimensiones donde las maquinas y las resistencias de baja tension constituyen factor antieconémico. Cada una de las
salidas de la maquina esta protegida por un interruptor diferencial y por un interruptor magnetotérmico.

Maquinas TL ]
) TENSION
CODIGO MOD. kVA CANALES SALIDA (V)
001-002-001 120TL 120 6 0-380

Potencia maxima 120kVA. 6 salidas independientes de 19 kVA/un; tension variable de salida de 0 - 380 vac.; corriente méx. Salida 50 a; aliment.
Standard: 380 vac - 50/60 hz. (trifase); n.1 programador con microprocesador mod. G1800P; n.6 termorregulador electrénico microprocesador
mod. G1600; registrador CHINO mod BL160ENDN 6 puntos - escala 0 - 1200° C. Carta de lectura analégica. Velocidad carta 0-1500mm/hora -
100mm. Regulacién de tension de salida 0-100%. Instrumentacion frontal extraible. - Funcionando - manual / semi / automatico. Seguimiento
automatico al fin de ciclo. Grupos de potencia (6) con tiristores TH-1AX (400-60H). - Amperimetro de 60a por salida, voltimetro de entrada con
conmutador RST - Ejecucion portatil con asas. - Interruptor general magnetotérmico automatico. Interruptores diferenciales (6) magnetotérmico
de 63A con la conmutacion a 300mA - Pulsador de emergencia. Bloqueo puerta. N.6 tomas de salida de tipo Marechal 2P+T (IP64) con descontactor.
Dimensiones 750mm (long) 600mm (alto) y 480mm (profundidad) - Peso 95 Kgs. - Normas de seguridad CEl. Marca CE.
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= Maquinas de induccién

Estos equipos realizan el precalentamiento y posterior tratamiento térmico de juntas soldadas (tuberias, depésitos,
racores, reducciones, codos,..) de toda clase y dimensién. Las razones para su utilizacion son las siguientes: los
esfuerzos que pueden pesar sobre las estructuras durante la soldadura pueden llevar a roturas si no se controlan. E|
precalentamiento evita la formacion de estructuras cristalinas criticas y reduce la porosidad de soldadura. El tratamiento
térmico posterior elimina las tensiones internas que son consecuencia de las distintas velocidades de enfriamiento de
estructuras contiguas. Desde el punto de vista del empleo es preferible el calentamiento por induccién para piezas de
dimensiones notables (tuberias con diametros superiores a 150:200 mm) y espesores (15:20 mm y superiores).

SHG 40/ SHG 80

TENSION SALIDA TENSION ENTRADA

CODIGO MOD. kVA V A KHz v A Hz CANALES
001-005-001 SHG 40 225 600 380 6-14  380-400 70 50/60 1
001-005-002 SHG 80 280 700 400 3-10  380-400 135 50/60 1

Los inversores 0 generadores estaticos disponibles en dos versiones de 40 kW
y 80 kW de potencia, han sido disefiados para la soldadura con precalentamiento
y para el revestimiento de tubos cuando se dispone de una fuente eléctrica.

Los controles digitales del ciclo de calor y la pantalla del panel de control permiten
acceder facilmente a los parametros principales del ciclo de calentamiento como
por ejemplo, corriente, tension y potencia de salida. Es posible regular la potencia
de salida y programar la duracion del ciclo de calentamiento.

Opcional: Software para tratamientos térmicos, registrador de temperatura de 6
canales

SICALIVIEA KA S.A. Pol.Ind. hsua Berri, Pabellones §-3 48850, Asua-Erandio (Visays)  WWW.kalmia.net
ki s ST Ting: +34 344 53 5043 Fax: +34 944 53 5148 kalmiaakelmianet vl £ @ W1 ®



J KALMIA TRATAMIENTO TERMICD

MADUINAS Y EOUIPOS INDUSTRIALES EI].I."P[IS

" Control de temperatura

Equipos indicados especialmente para el precalentamiento y postcalentamiento que utilizan como fuente de energia
una simple maquina de soldar.
Caracteristicas técnicas: doble conector termopar para cada entrada para uso eventual, registro de temperatura.

Controladores de temperatura modelo ET

CODIGO MOD. CANALES CARACTERISTICAS
001-003-001 ET 20-SR 1 Termorregulador
001-003-002 ET 20-PR 1 Programador
CODIGO MOD. CANALES CARACTERISTICAS
001-003-003 ET 6-REC 6 Registrador de temperatura
CODIGO MOD. CANALES CARACTERISTICAS
001-003-004 ET 12-REC 12 Registrador de temperatura
001-003-005 ET 24-REC 24 Registrador de temperatura

Controlador ET. - Toma externa de potencia de soldadora en dd. Regulacién con diodos SCR. - 1 canal para control resistencia. - Tension
alimentacién de 50 - 80 vcc. Corriente maxima de salida 180A - Termorregulador configurable con microprocesador de lectura, display 2 x 3
digitos/ led verde 14 mm. - Sefal termopar K, escala 0 — 999° C, precision 0,5% fs. - Potencia max. carga 10,8 Kw. - Factor de sevicio (200A):
80% - Funcionamiento automatico - Toma compensada, N.2 entrada termopar K - Dimensiones 220 x 230 x 380mm.- Peso 9 Kg. - Marca CE.

ZSCALIVILA A 54 Pol. n hua Beri Fbelones 63 435S0 Jsufracio (lizcoys) www.kalmia.net
s SO ST S Thno: +34 844 53 5049 Fax. +34 844 535146 kalmisakalmianet  voull) £ © 1 @



JSKALMIA TRATAMIENTO TERMICO
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= Consumibles

m Resistencias eléctricas

® Resistencias ceramicas ® Resistencias ceramicas ® Resistencias tipo cinturén
flexibles tipo cinturén (precalentamiento)

u Alfombra ceramica flexible m Resistencias ceramicas m Resistencias ceramicas
(precalentamiento) de cinta de hilo

B Resistencias ceramicas ® Resistencias inox.
planas tipo cuerda

Mas informacitn sobre
resistencias eléctricas en
www.kalmia.net

® Resistencias cera@micas con
soporte inox. (clamp)
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® Soldadoras de descarga capacitiva

Maquinas de soldar con descarga capacitiva para fijaciéon de termopares.
TIPO

CODIGO POTENCIA

CARACTERISTICAS

005-001-001 | TW 55-J

15-30-40-55J Parahilo@0,5-0,7-1-15mm

Alimentacion: 95/ 230 Vac o toma auto 12 Vac

CcODIGO TIPO POTENCIA

CARACTERISTICAS

005-001-003 | TW 100-J 40-60-80-100J

Para hilo @ 0,5 - 2mm

Clavo inox @ 2,0mm

Alimentacion: 95/ 230 Vac o toma auto 12 Vac

CODIGO TIPO POTENCIA

CARACTERISTICAS

SW 12V BAJO: 31-62 J

ALTO: 122 - 250 J

005-001-004

Para hilo @ 0,5 - 2mm

Clavo inox. @ 1,5 - 3mm

Alimentacion: 110 / 220 Vac

CcODIGO TIPO POTENCIA

CARACTERISTICAS

005-002-001 | TW 158 20-50J

Para hilo @ 0,5 - 0,8mm

Alimentacion: 4 baterias tipo AA alcalinas

" Hilo termopar

CcODIGO TIPO AWG AISLAMIENTO PRESTACIONES
020-001-001 K 20 (0,711mm.)  Fibra de vidrio 705/870° C
020-001-002 K 24 (0,508mm.)  Fibra de vidrio 705/870° C
020-002-001 K 20 (0,711mm.) Fibras Ceramicas  1205/1430° C

NOTA: En rollos de 100 m.
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MADUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
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