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= Bancos de prueba

Cabezales de obturacidn automaticos
.

Los cabezales de obturacion autométicos transforman la presion de prueba al mismo
tiempo en fuerza de sujecion. De este modo, la caja de la vélvula nunca se encuentra
bajo una presion mecanica adicional, como ocurre por ejemplo con los sistemas
de sujecion hidraulicos. A la hora de probar las valvulas de cierre o de regulacion,
nuestros cabezales de obturacion automaticos son la solucion perfecta para conseguir

unos resultados correctos y seguros.

Cabezal de obturacidn automatico - DNS0O0O

Competencia en vélvulas
[ -

La clave para que un banco de pruebas sea seguro y "hermético" radica en la
tecnologia de valvulas empleada. ; Cémo puede estar seguro de que la valvuleria
que se prueba es estanca cuando el propio banco de pruebas tiene una fuga? A
fin de tener en cuenta los elevados requisitos de los principales fabricantes de
valvuleria, empleamos valvulas de banco de pruebas que nosotros mismo hemos
desarrollado y fabricado. Nuestra vélvula de aguja mantiene de manera consistente

una presion de 600 bar, a pesar de que se puede cerrar facilmente con dos dedos.

Damos respuesta a todos los requisitos basicos para la calidad gracias a nuestra
propia tecnologia de valvulas. V30 Vélvula de aguja hasta 1600 bar.

Secuencia de prueba neumatica
I - .

Afin de llevar a cabo pruebas de fugas de asientos o de carcasas se precisan varios
pasos de trabajo. Para facilitar el trabajo del operario y para garantizar la maxima
seguridad, nuestros bancos de prueba estan equipados con un circuito secuencial
neumatico, que permite al operario cambiar de manera sencilla a través de un
interruptor de un paso de trabajo al siguiente. No es necesario abrir y cerrar
manualmente las valvulas para cada paso de control, ya que el circuito neumatico

lo realiza automéaticamente.

Interruptor de secuencia de prueba neumatica.
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BANCOS DE PRUEBA

PARA VALVULERIA DE REGULACION Y CIERRE

——

= Bancos de prueba para valvuleria de regulacién y cierre
Control and Shut-Off Valves (CSV)

= LSV al/1a0

|
SUJECION

TAMANO MAXIMO DE VALVULERIA
TAMANO MAYOR A DN 150 / 6"
FUERZA DE SUJECION MAX.
MEDIOS DE PRUEBA

PRESION DE PRUEBA MAX.
PRUEBAS

Cabezales de obturacion autométicos.

DN 150 /6"

Através de adaptadores de prueba externos.
50 toneladas.

Aire / Gas / Agua.

Hasta 600 bar.

Pruebas de carcasas y fugas.
Prueba de doble cara.
Secuencia de prueba neumatica.

= SV a0/300

I
SUJECION

TAMANO MAXIMO DE VALVULERIA
TAMARNO MAYOR A DN 150 / 6"
FUERZA DE SUJECION MAX.
MEDIOS DE PRUEBA

PRESION DE PRUEBA MAX.
PRUEBAS

Cabezales de obturacion automaticos.

DN 300/ 12"

Através de adaptadores de prueba externos.
80 toneladas.

Aire / Gas / Agua.

600 bar todos los tamafios.

Pruebas de carcasas y fugas.
Prueba de doble cara.
Secuencia de prueba neumatica.

= LSV 220/300

[ -
SUJECION Cabezales de obturacion automaticos.
TAMANO MAXIMO DE VALVULERIA DN 300/ 12"
FUERZA DE SUJECION MAX. 220 toneladas.
MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua.
PRESION DE PRUEBA MAX. Hasta 600 bar
PRUEBAS Pruebas de carcasas y fugas.
Prueba de doble cara.
Secuencia de prueba neumatica.

CSV a0/1a0

Csva0/300

CSV 2207300
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ZKALMIA BANCOS DE PRUEBA

ABUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA VALVULERIA DE REGULACION Y CIERRE
——

= L3V 400/600

SUJECION Cabezales de obturacion autométicos.
TAMANO MAXIMO DE VALVULERIA DN 600 / 24"
FUERZA DE SUJECION MAX. 400 toneladas.
MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua.
PRESION DE PRUEBA MAX. Hasta 600 bar.
PRUEBAS Pruebas de carcasas y fugas
Prueba de doble cara
Secuencia de prueba neumatica
CSV 400/600
= LSV 14a0/a00
[
SUJECION Cabezales de obturacion automaticos.
TAMANO MAXIMO DE VALVULERIA DN 500/ 20"
FUERZA DE SUJECION MAX. 1450 toneladas.
MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua.
PRESION DE PRUEBA MAX. Hasta 1600 bar.
PRUEBAS Pruebas de carcasas y fugas.
Prueba de doble cara.
Secuencia de prueba neumatica.
CSV 14a0/500
= LSV 2000/a00
[
SUJECION Cabezales de obturacion autométicos.
TAMANO MAXIMO DE VALVULERIA DN 500/ 20"
FUERZA DE SUJECION MAX. 2000 toneladas.
MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua.
PRESION DE PRUEBA MAX. Hasta 1600 bar.
PRUEBAS Pruebas de carcasas y fugas.
Prueba de doble cara.
Secuencia de prueba neumatica.
CSV 2000/300

SICALIVIIA  KAWIA S.A. Pol Ind. Asua Berri, Pabelones B-3 48950, Asua-Erandin (Vizzays)  WWW.kalmia.net
MATUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Tfno: +34 344 03 00 43 Fax: +34 344 53 ol 46 kalmia@kalmia.net B HE



ZKALMIA BANCOS DE PRUEBA

MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE VALVULAS DE MARIPOSA
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= Bancos de prueba de valvulas de mariposa
Butterfly Valve test benches (BV)

= BV 8/125
[
SUJECION Hidraulico
TAMANO MAXIMO DE VALVULERIA DN 125/5"
FUERZA DE SUJECION MAX. 8 toneladas.
MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua.
PRESION DE PRUEBA MAX. 24 bar todos los tamafios.
PRUEBAS Pruebas de carcasas y fugas.
Secuencia de prueba neumatica. BV 8/125

= BV 36/a00

|

SUJECION Hidraulico
TAMANO MAXIMO DE VALVULERIA DN 500/ 20"
FUERZA DE SUJECION MAX. 36 toneladas.
MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua.
PRESION DE PRUEBA MAX. Hasta 60 bar.
Presion de prueba mas elevada opcional.
PRUEBAS Pruebas de carcasas y fugas.

BV 36/500
= BV 1a0/800
|

SUJECION Hidaulico
TAMANO MAXIMO DE VALVULERIA DN 800/ 32"
FUERZA DE SUJECION MAX. 150 toneladas.
MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua.
PRESION DE PRUEBA MAX. 40 bar todos los tamafios.

Presion de prueba mas elevada opcional.
PRUEBAS Pruebas de carcasas y fugas.

Secuencia de prueba neumatica.

BV 150/800
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~ BANCOS DE PRUEBA
DE VALVULAS DE SEGLRIDAD. MOVIL.

= Bancos de prueba de valvulas de seguridad. Movil.
Mobile Safety Valve test benches (SVM)

= SVM 4/100

|

= SVM 4/2al

TIPO Movil

SUJECION Sujecion rapida manual

TAMANO MAXIMO DE LA VALVULA ~ DN 100/4" - DN 250/10"
FUERZA DE SUJECION MAX. 4 toneladas.

MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua

PRESION DE PRUEBA MAX. Hasta 600 bar.

PRUEBAS Prueba de la presion de reaccion y fugas.

SVM 4/250 con prueba de agua opcional.

= SVM 200/200 = SVM 20/400

[

TIPO Movil
SUJECION Sujecion rapida manual

TAMANO MAXIMO DE LAVALVULA ~ DN200/8" - DN400/16"
FUERZA DE SUJECION MAX. 20 toneladas.

MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua

PRESION DE PRUEBA MAX. Hasta 600 bar.

PRUEBAS Prueba de la presion de reaccion y fugas.

SVM 4/100 con revélver con mandmetros.

‘J; i'KAI.M 1A
~ MADUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

SVM 20/400 con revolver con manémetros y
opcidn de agua.
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ZKALMIA BANCOS DE PRUEBA

MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE VALVULAS EN GENERAL
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= Bancos de prueba de valvulas en general
Safety Valve test beches (SV)

= SV 20/200 =SV 20/200PA*

[
TIPO Fijo
SUJECION Sistema manual de sujecion rapida.
TAMANO MAXIMO DE LA VALVULA DN 200/8"
FUERZA DE SUJECION MAX. 20 toneladas.
MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua
PRESION DE PRUEBA MAX. Hasta 600 bar.
PRUEBAS Prueba de la presion de reaccion y fugas.
* PA - Pop Action / Accion emergente. SV 20/400 con aire/agua y revolver con
mandmetros.

= 3V 20/400

|

TIPO Fijo

SUJECION Sistema manual de sujecion rapida.
TAMANO MAXIMO DE LA VALVULA DN 400/ 16"

FUERZA DE SUJECION MAX. 20 toneladas.

MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua

PRESION DE PRUEBA MAX. Hasta 600 bar.

PRUEBAS Prueba de la presion de reaccion y fugas.

= SV all/400 = SVa0/400E *

|

TIPO Fijo SV 50/400 con aire/agua, revolver con
SUJECION Hidraulico. Sujecion de 2 y 3 garras. mandmetros y puertas.

TAMANO MAXIMO DE LA VALVULA DN 400/ 16"

FUERZA DE SUJECION MAX. 50 toneladas.

MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua

PRESION DE PRUEBA MAX. Hasta 600 bar.

PRUEBAS Prueba de la presion de reaccion y fugas.

*E - External testing adaptor / Adaptador de pruebas externas
Resp. hidraulico axial.

SV 50/400 estacitn de sujecion hidraulica.
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ZKALMIA BANCOS DE PRUEBA

MAOUINAS Y EQUIPDS INDUSTRIALES LINIVERSAL Y TESON I
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= Universal y Teson Il

= LITB 200/300

|

SUJECION Cabezales de obturacion autométicos.
Hidraulico opcional.

TAMANO MAXIMO DE LA VALVULA DN 500/20"

FUERZA DE SUJECION MAX. 200 toneladas axial.

50 toneladas mediante 3 garras de sujecion.

MEDIOS DE PRUEBA Aire / Gas / Agua opcional.
PRESION DE PRUEBA MAX. Hasta 600 bar.
PRUEBAS Pruebas de carcasas y fugas.

Secuencia de prueba neumatica.

UTB 200/300 estacitn de sujecidn

= TESON Il

Software de documentacidn de pruebas.

Este sistema es clave para un resultado exacto de la prueba de vélvulas.

Disefiado para ser operado sin ninguna experiencia en pruebas de la valvula de seguridad
en linea.

- Facil de utilizar - Ventajas de la Mobilidad - Durabilidad - Eficiencia

SICALIVIEA KA SA. Pol.Ing. Asus Berri, Pabellones 6-3 48950, Asus-Erandio (Visays) ~ WWW.kalmia.net
MATUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Ttno: +34 344 03 50 43 Fax: +34 344 53 ol 46 kalmia@kalmia.net B HE



